
Sp-239

Änderungen vorbehalten.

Sp-239  -  Sp-239  -  Sp-239  -  Sp-239  -  Sp-239  -  punktfreipunktfreipunktfreipunktfreipunktfrei

230 V230 V230 V230 V230 V 23 W 3.000 K 1550 lm IP 20

LED-Leuchte, Abstrahlung nach 2 Seiten,LED-Leuchte, Abstrahlung nach 2 Seiten,LED-Leuchte, Abstrahlung nach 2 Seiten,LED-Leuchte, Abstrahlung nach 2 Seiten,LED-Leuchte, Abstrahlung nach 2 Seiten,
Wandbesfestigung, eignet sich auch zur SpiegelmontageWandbesfestigung, eignet sich auch zur SpiegelmontageWandbesfestigung, eignet sich auch zur SpiegelmontageWandbesfestigung, eignet sich auch zur SpiegelmontageWandbesfestigung, eignet sich auch zur Spiegelmontage
mit Lochbohrung (auf Anfrage)mit Lochbohrung (auf Anfrage)mit Lochbohrung (auf Anfrage)mit Lochbohrung (auf Anfrage)mit Lochbohrung (auf Anfrage)
Gehäuse: AluminiumGehäuse: AluminiumGehäuse: AluminiumGehäuse: AluminiumGehäuse: Aluminium

Oberfläche Aluminium

670 mm

68 mm

60 mm


